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DURÔMETRO DIGITAL PORTÁTIL HRB, HRC, HV, HB, HS E HL MODELO. HM6560 

 

Aplicações típicas para Durômetro Digital Portátil. 

Conseguimos obter ótimos resultados em peças como Moldes, Gabaritos, Válvulas, Vasos de pressão, tubula-

ções, estruturas metálicas, ou seja, peça que não se podem medir com durômetro de bancada, devido ao seu 

tamanho ou complexidade na locomoção. 

Inspeção de máquinas já instaladas, portanto partes permanentes de sistemas montados e peças pesadas. 

Teste rápido em uma grande variedade de peças e áreas múltiplas de medição. 

 

Informações Técnicas; 

Conta com Software e Transferência Via Bluetooth com alcance de 15 metros, sem barreira. 

Teste em qualquer ângulo, mesmo de cabeça para baixo. 

Exibição direta de dureza nas escalas: HRB, HRC, HV, HB, HS e HL. 

Calculo da (Media) programável, para melhor lhe atender. 

Memória: Capacidade de armazenamento 50 medições. 

Conexão Via Bluetooth. 

Função: recalibração. 

Desligamento: Manual ou automático desligado. 

Indicação de bateria fraca. 

Display: LCD 12,5 milímetros com luz de fundo 

Precisão: erro de exibição ± 0,8% em LD = 900 

Faixa de medição: 200-900L 

Conversão: HL-HRC-HRB-HB-HV-HSD 

Dispositivo de impacto: tipo D vai lidar com a maioria dos testes de dureza e aplicações. 

Fonte de alimentação: 4 pilhas x 1.5V tamanho AAA 

Dimensão: 130 × 62 × 30 mm 

Peso: 162g (sem pilhas) 

Temperatura de trabalho: – 10°C ~ 50°C 

 

ACOMPANHA: maleta para transporte, ‘software’ e Conexão via Bluetooth, caneta tipo D com torpedo e Cabo, 

padrão de dureza tipo D,  certificado rastreável RBC para padrão de dureza e manual em português. 

Durômetro Portátil Digital HM6560 

DURÔMETRO DIGITAL PORTÁTIL, ESCALAS. HRB, HRC, HV, 
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DURÔMETRO WEBSTER, 4 MODELOS PARA MELHOR LHE ATENDER. 

 

O durômetro webster MED20A, e utilizado para medir a dureza de ligas de alumínio é um instrumento portátil que 

pode executar testes de dureza no local. 

Usado para verificar o resultado do tratamento térmico e determinar se a performance mecânica da peça de tra-

balho é aceitável. Adequado para testar a dureza de perfis de alumínio, tubos, chapas e outras formas. 

Fabricado conforme a norma americana ASTM B647 

Modelos disponíveis ; 

* MED20A, ligas de alumínio 

* MEDB75B, ligas de latão 

* MEDBB75B, ligas de cobre 

* MEDB92, aço laminado a frio e aço inoxidável 

 

* Valores de dureza Webster (HW) pode ser convertido nos  valores, Vickers e Rockwell, através de uma tabela. 

 

Informações Técnicas; 

Faixa de Medição: 0 à 20 HW 

Conversão através de tabela: 25-110 HRE / 58-131 HV 

Precisão: 0.5 HW 

Espessura do material, mínima: 0,4 mm 

Espessura do material, máxima: 13 mm 

Diâmetro de tubos a partir de 11 mm 

Diâmetro do Eixo (Batente) 10 mm 

Peso: 0,5 kg. 

 

Acompanha: 1 Durômetro Tipo Webster MOD. MED20A, 1 Bloco de dureza padrão, 1 Penetrador Spare, 1 Tabela 

de Conversão, 1 Chave de calibração, 1 Chave de fenda pequena e 1 Maleta para transporte. 

Medidor de dureza Webster 
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DURÔMETRO DE BANCADA ROCKWELL ANALÓGICO 

 

O DG-150 é um aparelho para a determinação da dureza Rockwell. Pode ser usado no teste de dureza de vários 

materiais tais como aço, ferro fundido, alumínio, cobre, latão, plástico, aço inox, chapas, entre outros materiais. A 

velocidade de aplicação da pressão de teste pode ser ajustada. A operação do durômetro é bastante fácil, enquan-

to o desempenho é estável e bem preciso. A estrutura é robusta, fabricado em ferro fundido, e as trocas de cargas 

são automáticas através de uma manivela que é possível alterar de 60 kg para 150 kg, sem precisar tirar ou colocar 

pesos. 

 

Informações Técnicas; 

Capacidade vertical: (abertura máxima) 170MM 

Capacidade horizontal: (profundidade máxima) 135mm 

Indicador da dureza: Mostrador de relógio (analógico) 

Pré-carga: 10kgf (98,07 N) 

Cargas: 60kgf (588 N) // 100kgf (980 N) // 150kgf (1471 N) 

Medições nas escalas Rockwell: HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK 

Range de medição: 

HRA:20-88 // HRB:20-100 // HRC:20-70 // HRD:40-77 

HRF:60-100 // HRG:30-94 // HRH:80-100 // HRK:40-100 

Espessura mínima* HRA = 0,4 // HRB = 0,7 // HRC = 0,7 

Precisão: HRC = +/- 1,5 

Repetibilidade: +/- 0,5 HR 

Dimensão: (comprimento x largura x altura) 466x238x630 mm 

Peso: 70 kg 

 

Acompanha o DG150: 1x penetrador diamante cônico, 1x penetrador esfera 1/16″, 3x esferas 1/16″, 5x padrões 

de dureza (HRA, HRB, HRC), 2x mesas planas (150 mm e 50 mm), 1x mesa prismática, 1x pesos 60/100 e 150 kg, 1x 

capa plástica de proteção e 1x manual português. 

Durômetro de Bancada Rockwell Normal DG-150  

DURÔMETRO DE BANCADA ROCKWELL ANALÓGICO 
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DURÔMETRO DE BANCADA 3 EM 1 

 

O durômetro de bancada 3 em 1, utiliza o método de testes múltiplos: Brinell e Rockwell e Vickers. 

Diferentes categorias de testes de força e penetrador pode ser selecionado, também tem o sistema de medição 

óptica. O durômetro de bancada 3 em 1, e adequado para testar a dureza de metais ferrosos, metais não-ferrosos,  

metal duro, camadas cimentadas e tratamento químico. 

 

Informações Técnicas; 

Pré-teste de força (N) 98 

Rockwell força de ensaio 588 N (60kgf), 980 N (100kgf), 1471 N (150,10kgf) 

Brinell força de ensaio 306 N (31,20kgf), 613 N (62,50kgf), 1839 N (187,50kgf) 

Vickers força de ensaio 294 N (30kgf), 588 N (60kgf), 980 N (100kgf) 

Ampliação do microscópio 37,5 ×, 75 × 

Máx. Altura das amostras (mm) 180 

Distância do centro, Penetrador para exterior da parede (mm) 200 

Peso (kg) 90 / Tamanho da máquina (W × D × H) (mm) 560 × 260 × 760 / Alimentação: AC220V/50Hz 

 

Acompanha o DHTBRV-187.5 

Penetrador Diamante. Rockwell e Vickers 

Penetrador de esfera 1/16″ milímetro / Penetrador de esfera 2,5 milímetros / Penetrador de esfera 5 milímetros 

Mesa para teste (grande) / Mesa para teste (pequeno) / Mesa para teste em (“V”) 

Bloco Padrão, Dureza Rockwell (50 ~ 70 HRC) – (20 ~ 40 HRC) – (HRB) 

Bloco Padrão, dureza Brinell 

Bloco Padrão, dureza Vickers 

Peso 1, 2, 3, 4 

Ocular micrométrica 15 × 

Objetiva 2,5 × / Objetiva 5 × 

Cabo de alimentação 

Fusível 

Lâmpada interna. 

Durômetro de bancada 3 em 1, DHTBRV-187.5 

DURÔMETRO DE BANCADA ROCKWELL - BRINELL - VICKERS 
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Semi-automático e inteligente, “Brinell” 

 

Com sensor de pressão para substituir o peso tradicional, garantindo exatidão nas medições. 

A seleção do tempo de permanência da força de teste é controlada e monitorada no painel frontal. 

É automático durante o processo de carregamento, permanência e descarga. 

Suporta a conversão de dureza entre; HRC, HV. 

Não necessita que os operadores leiam o diâmetro da calota, o que melhora a eficiência. 

 

Em conformidade com a norma ISO6506-2, ASTM E-10 

 

Informações Técnicas; 

Brinell Scale: HBW2.5/187.5 HBW10/250 HBW10/500 HBW10/1000 HBW10/1500 HBW10/3000 

Força de ensaio: 187.5kgf(1839N) 250kgf(2452N) 500kgf(4903N) 750kgf(7350N) 1000kgf(9800N) 1500kgf(14700N) 

3000kgf(29400N) 

Range de medição: 8~650HBW 

Normas que obedece: ISO6506-2, ASTM E-10 

Altura máxima para peças: 230 mm 

Centro do endentador ao instrumento: 120 mm 

Fonte de energia: AC220+5%, 50~60Hz 

Dimensão (mm): 700 x 268 x 842 mm 

Peso líquido: 210kg 

Acompanha: Esfera de 2,5mm / 5mm / 10mm, 1 padrão de dureza, 1 mesa plana, 1 lupa 20x para medição e ma-

nual 

 

Obs: Temos outros modelos disponíveis, consulte nosso departamento de vendas. 

Durômetro de bancada HB3000, efetua medições de dureza brinell 

DURÔMETRO DE BANCADA BRINELL ELETRÔNICO DHT HB-3000 
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Quais os tipos de Padrão de Dureza? 

 Padrão de Dureza Rockwell 

 Padrão de Dureza Brinell 

 Padrão de Dureza Vickers 

 Temos também padrão de dureza, conhecido como dureza Shore, utilizado para medições em peças de 

borrachas, polímeros e elastômeros. 

Modelos disponíveis; 

 Padrão de dureza  

 Padrão de dureza LD 

 Padrão de Dureza Barra Pold 

 Padrão de Dureza Webster 

 

Obs. Nossos padrões acompanham seus respectivos certificados e quando necessário sua rastreabilidade. 

 

 

 

 

Padrões de dureza, HRC, HRB, HRA, HB, HV, HW.. 

PADRÃO DE DUREZA, UTILIZADO NA AFERIÇÃO E CALIBRAÇÃO DE DURÔMETROS 
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DURÔMETRO DIGITAL SHORE A / SHORE D 

 

Modelos disponíveis; 

 Durômetro digital shore A HT6510A, executa ensaios de dureza em borrachas moles, neoprene, silicone, 

vinil e elastômeros A faixa de ensaio está compreendida entre 0 a 100 Shore, com tolerância de ± 1% 

 Durômetro digital shore-d HT-6510D, executa ensaios de dureza em borrachas duras, plásticos, fórmicas, 

epóxis e plexiglas. 

Em conformidade com; DIN 53505, isso 868, isso 7619, ASTM D 2240, JIS K7215. 

Informações Técnicas; 

Mostrador de cristal líquido (LCD) de 4 dígitos, 10 mm 

Dispositivo de impacto: Integrado tipo “A” 

Encaixe para Suporte. 

Escala: 0 a 100 Shore 

Escala de desvio: 1% Shore 

Resolução: 0,1 Shore 

Tolerância: ± 1% 

‘Interface’ Bluetooth para conexão com o computador 

Efetua cálculo médio e máximo 

Desligamento automático: 2 minutos 

Indicação de bateria fraca 

Temperatura de operação: 0 a 50 °C 

Umidade de operação: < 80% UR 

Alimentação: 4 pilhas de 1,5V “AA” 

Dimensões: 162 x 65 x 28 mm 

Peso: 170g 

 

Acompanha: Maleta para transporte, conexão bluetooth, padrão para medição da ponta e Manual de instruções. 

Durômetro Shore HT6510 

DURÔMETRO DIGITAL PORTÁTIL PARA BORRACHAS 
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JOGO DE BLOCO PADRÃO SHORE-A / SHORE D 

 

A leitura indicada no Jogo de bloco padrão shore-a ou shore-d, são derivados de uma média de seis leituras feitas 

com o nosso durômetro, calibrado regularmente. 

Para verificação periódica, efetuar três leituras em pontos diferentes em cada bloco de teste. 

Os resultados devem ser aproximados dentro de + – 2HA. 

 

Itens que acompanha o Jogo de Bloco Padrão Shore-A 

Estojo, 7 padrões com dureza e cor diferenciada. 

Itens que acompanha o Jogo de Bloco Padrão Shore-D 

Estojo, 4 padrões com dureza e cor diferenciada. 

TEMOS TAMBÉM, SUPORTE PARA DURÔMETRO SHORE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Suporte para Durômetro Shore-A 

 Suporte para Durômetro Shore-D 

Porque utilizar um suporte? 

Utilizando o suporte de teste para dureza shore, podemos melhorar a precisão das medições de dureza da  

borracha. A força aplicada pelo suporte e constante e igual, assim conseguimos medições estáveis e precisas. 

Bloco padrão Shore-A / Shore-D 

JOGO DE BLOCO PADRÃO PARA DURÔMETRO SHORE 
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Decibelímetro Digital Parâmetros de medição Lp – Lmax – Leq e Ln 

Instrumento é multifuncional, mostrador LCD: 4 DÍGITOS. 

O decibelímetro digital parâmetro de medição Lp – Lmax – Leq e Ln e compatível com os padrões de segurança IEC 

651 tipo 2, ANSI 1,4 tipo 2. Também utilizado para medir o nível de som dos ambientes, maquinas, veículos, navios 

e outros ruídos. Oferece 4 parâmetros de medição: Lp (nível de pressão sonora), Leq (nível A de pressão sonora 

contínua equivalente), Lmax (nível máximo de pressão sonora) e Ln (Porcentagem de todas as leituras sobre o 

ajuste do valor do alarme). 

 

Informações Técnicas; 

Mostrador: LCD de 14 mm, com iluminação. 

* Parâmetros de medição: Lp, Lmax, Leq e Ln. 

* Calibrador interno: sinal de calibração embutido; 94 dB em 1 kHz (solenoide). 

* Faixa de medição: Lp: 30 ~ 130dB (A); 35 ~ 130dB (C); 40 ~ 140 dB (F); Leq: 30 ~ 130 dB (10 s, 1 min, 1 hora, 8 

horas, 24 horas); Ln: 0 ~ 100% 

Precisão: + – 1 dB 

Resolução: 0,1 dB. 

Ponderação de frequência: A, C e F. 

Ponderação de tempo: rápido (125 ms). Lento (1 segundo). 

Memória de Armazenamento: 30 grupos. 

Faixa de frequência: 20,0 a 12,500 Hz. 

Saída de alarme: LED e relé. 

Microfone: eletrodo de 1/2″. 

Ajuste do Valor do Alarme. 

Indicação de carga baixa. 

Alimentação DC externa: 6V DC, 100 mA. 

Alimentação: 4 pilhas AAA (1,5V) 

Dimensões: 236 x 63 x 26 mm 

Acompanha: Estojo para transporte, protetor de vento, software e conexão bluetooth/USB e manual. 

Decibelímetro digital SL5868P 

DECIBELÍMETRO DIGITAL PARÂMETROS DE MEDIÇÃO LP – LMAX – LEQ E LN
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O medidor de descontinuidade, conhecido como Holiday detector, e utilizado na avaliação de recobrimentos. No 

intuito de descobrir falhas na camada, assim evitando que pequenos pontos com falha, ocasione ferrugem e até 

mesmo o destacamento da camada aplicada.  

Modelos disponíveis; 

 Holiday detector via úmida até 500 micra, E utilizado energia contínua, com 10 escalas, de 9, 18, 27, 36, 45, 

54, 63, 72, 81 e 90 V. Indicado para espessuras abaixo de 500 µm. 

 Holiday detector digital via seca na faixa de 150 a 1000 micra, e usado para testar e localizar defeitos em 

revestimentos não condutivos, aplicados sobre superfície metálica. Indicado para espessuras abaixo de  

1000 µm. 

 Holiday detector digital AC, via seca na faixa de 1000 a 12.000 micra, e usado para testar e localizar defeitos 

em revestimentos não condutivos, aplicados sobre superfície metálica, Indicado para espessuras abaixo de  

12.000 micra. 

 Holiday detector via seca, na faixa de 5.000 a 20.000 e usado para testar e localizar defeitos em revestimen-

tos não condutivos, aplicados sobre superfície metálica. Indicado para espessuras abaixo de  20.000 micra. 

Essas medidas podem variar, dependendo da rigidez dielétrica do material. 

Possui alarme sonoro e sinalização luminosa de bateria descarregada, bateria em carga e aparelho ligado. 

Fabricado conforme as normas Petrobrás N-2137 e 16172 ABNT. 

Informações Técnicas; 

Indicação de falhas: pelo sistema sonoro. 

LEDS Indicadores: Bateria em carga, bateria descarregada e aparelho ligado. 

Frequência: 30 pulsos por segundo. 

Tensões: ajustável na chave seletora. 

Bateria: 12 V seco-recarregável. 

Peso: 3 kg com bateria 

 

Acompanha: Vassoura com esponja, maleta portátil para transporte, bolsa com tiracolo, bateria recarregável, car-

regador de baterias, com opção 110/220 V, garra terra com extensão, certificado rastreável rbc. 

Holiday detector digital, via seca e via úmida 

MEDIDOR DE DESCONTINUIDADE EM RECOBRIMENTOS
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O Kit. Bresle fornece todos os materiais e equipamentos necessários para determinar o nível de contaminação de 

cloreto de superfície. Sais de cloreto são extraídos da superfície utilizando o remendo bresle, fornecido para aten-

der as normas; 

 ISO 8502-6 

 EUA MARINHA PPI 63101-000 (AP 10) 

 ISO 8502-9; ISO 8502-11; AS 3.894,6-A e SSPC Guia 15. 

 

Informações Técnicas;  

Faixa: 

Condutividade: 0.01 a 19.99 mS/cm 

Temperatura: 0 a 50°C 

 

Resolução: 

Condutividade: 0.01mS/cm 

Temperatura: 0.1°C 

 

Exatidão: 

Condutividade: ± 2% FS 

Temperatura: ±0.5°C 

Acompanha: Medidor de EC (0.01 a 19.99 mS/cm, Adesivo Bresle Caixa c/26 unidade, solução de condutividade 

12.88 mS/cm 250ml, solução para ensaios e limpeza Geral em Frasco 250 ml, 3 Seringa graduada c/ agulha, 3 Reci-

piente para ensaio e Maleta. 

* Temos todos acessórios para reposição imediata. 

 Kit. Bresle MOD. 98311KB 
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Usado para verificar a contaminação por partículas de poeira. 

Este kit. Permite-lhe avaliar a quantidade e tamanho de partículas de poeira nas superfícies limpas preparadas 

para pintura. 

Em conformidade com; BS EN ISO 8502-3, AS3894.6-C, IMO MSC.215 (82), IMO MSC.244 (83),  

US Navy PPI 63101-000. 

 

Acompanha: Pasta fichário, 1 fita adesiva, 1 lupa, 1 tesoura, 1 placa MED5151, 1 quadro MED5150-3B, 1 quadro 

MED5150-3A, 35 folhas formulário MED5152-3, 35 folhas formulário MED5152-6 e manual. 

 

Acessórios para Reposição: 

1° Placa em acrílico para Transferência da amostra MOD. MED5151 (1 unidade em acrílico 2,4 mm). 

2° Quadro para Classificação da quantidade de poeira MOD. MED5150-3B (1 unidade em Papel Couchê auto brilho 

170g). 

3° Quadro de Exibição, Contraste e tamanho da poeira MOD. MED5150-3A. (1 unidade em Papel Couchê auto bri-

lho 170g). 

4° Formulário de Relatório Kit. Teste de Poeira MOD. MED5152-3 (Bloco 50 folhas). 

5° Formulário de Relatório de Teste de sal solúvel MOD. MED5152-6 (Bloco com 50 folhas). 

6° Fita adesiva conforme norma. 

7° Lupa com ampliação de 10X com iluminação MOD. MED5110-X. 8° Carrinho (Método B). 9° Tesoura. 

Kit Teste de Poeira MOD. MED8502 
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Modelos disponíveis;  

 MANÔMETRO PETROQUÍMICO AÇO INOXIDÁVEL 

 MANÔMETRO HERMÉTICOS COM OU SEM GLICERINA 

 MANÔMETROS INDUSTRIAIS 

 MANÔMETRO PADRÃO 

Manômetros de processo em caixa de aço inoxidável, fenol, alumínio fundido, com componentes em aço Inoxidá-

vel, estanque, a prova de tempo. Utilizado por indústrias petroquímicas, Ind. químicas, alimentícias, equipamentos 

industriais e outras que exijam durabilidade, precisão e qualidade. 

Abaixo temos, variações de materiais, características diferenciadas para aplicações especificas.  

Informações Técnicas; 

Caixa: caixa e anel baioneta de aço inox, fenol, caixa e anel roscado de alumínio fundido, caixa de aço inox com aro 

sobreposto para modelos M20I, M25I e M30I. 

Aro: engate baioneta, de aço inox, aro cravado para M50I e M63I. 

Válvula de segurança: situada na parte superior ou atrás da caixa. 

Flange: dianteira ou traseira. 

Mostrador: fundo branco e gravação preta. 

Ponteiro: alumínio, balanceado. 

Visor: vidro plano de 3mm. 

Elemento sensor: tubo bourdon em aço inox. 

Mecanismo: aço inox com ajuste. 

Conexão utilizada em manômetro petroquímico aço inoxidável: inferior ou traseira excêntrica com rosca de 1/8”, 

1/4”, 3/8” ou 1/2” NPT ou BSP e traseira concêntrica para Ø50 63mm. 

Precisão: classe A1 = 0 / 1 / 0% do total da escala. 

 

Opcional: equipado com vidro de segurança, execução com frente sólida, material em aço inox 316 e/ou ponteiro 

Manômetros herméticos, petroquímicos e industriais.  

MANÔMETRO EM AÇO INOX OU LATÃO
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Modelos disponíveis;  

TERMÔMETRO BIMETÁLICO INDUSTRIAL 

O termômetro bimetálico industrial é um dispositivo composto de duas extremidades, cada uma com metal distin-

to, ligadas em forma helicoidal. Uma de suas pontas se mantém fixada conforme os aspectos desiguais de dilata-

ção dos metais. 

TERMÔMETRO BIMETÁLICO INOX 

O termômetro bimetálico inox é constituído por duas lâminas de metais diferentes, unidas entre elas e enroladas 

em forma de espiral ou hélice.  

TERMÔMETRO TOTAL INOX 

O termômetro total inox tem como característica uma construção feita totalmente em aço inoxidável, é um instru-

mento robusto e com máxima proteção contra a oxidação e as variações. 

TERMÔMETRO CAPELA 

Justamente pelo baixo valor comparado a outros produtos do mercado, o termômetro capela é um dos mais utili-

zados pelo mercado de instrumentação industrial.  

TERMÔMETRO DE GÁS 

A fabricação do termômetro de gás ou de qualquer outro modelo é elaborado a partir da utilização da grandeza 

física que irá depender de inúmeros elementos, como a temperatura, o volume, a resistência. 

TERMÔMETRO ANALÓGICO INOX 

O termômetro analógico inox é um equipamento de suma importância para o mercado brasileiro. Servindo aos 

mais diversos segmentos da indústria. 

TERMÔMETRO DIGITAL INOX 

Com o intuito de fornecer resultados confiáveis, viabilizando segurança total ao objeto tratado e ao responsável 

pela ação, o termômetro digital inox é amplamente empregado em empresas que necessitam realizar a medições 

de alimentos, etc.  

 

Termômetro bimetálico analógico ou digital 

MEDIDOR DE TEMPERATURA BIMETÁLICO INDUSTRIAL
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GlossMeter Medidor de brilho é o instrumento utilizado para medir o brilho de materiais como pintura, plásticos, 

papéis, pedras ornamentais (mármores, granitos e porcelana tos), cerâmicas, etc. 

Padrões técnicos internacionais definem o método de utilização e especificações dos diferentes medidores de bri-

lho, utilizados em tipos diferentes de materiais. Brilho é a medida da proporção de luz refletida pela superfície. 

Quais as empresas que utiliza o medidor de brilho (GlossMeter). 

Fabricante de pisos, moldes, tintas, estruturas metálicas, fachada de prédios, peças em plásticos, papel, prestado-

res de serviço, cromagem, polimento em geral, pintura de pisos industriais, pintura automotiva, alvenaria, impres-

são offset, etc. 

Ângulos disponíveis; 

* 20° . Tinta de alto brilho, tinta de impressão, plásticos, papel e outros materiais. 

* 45° . Medição de cerâmica, filmes, têxteis e anodização. 

* 60° . Pintura de brilho médio, tinta de impressão, plásticos, cerâmica, mármore e outros materiais. 

* 75° . Medição de Brilho em papel e impresso materiais. 

* 85° . Pintura de baixo brilho, materiais de revestimento de camuflagem. 

Em conformidade com; ASTMD523, ASTMD1455, ASTMC346, ASTMC584, ASTMD2457, DIN ENISO2813, DIN67530, 

ENISO7668, JJG696-2002, JISZ8741, MFT30064, TAPPIT480, GB9754, GB/T13891, GB7706 and GB8807. 

Informações Técnicas; 

Exibição LCD retroiluminado de 4 dígitos 

Unidades de brilho: GU Precisão: ± 1,0 GU 

Resolução: 0,1 

Repetibilidade: ± 0,5 GU 

Área de medição: 7 x 14 mm 

Dados Memorizados: 254 Grupos, Software e Conexão Via Bluetooth/USB 

Fonte de energia: Bateria recarregável de íon de lítio de 3.7 V 

Dimensões: 140 x 45 x 75 mm / Peso: 305 g (incluindo baterias).  

Acompanha: Software e conexão bluetooth/USB, padrão de calibração, sensor, maleta e manual. 

Medidor de Brilho GlossMeter 

Mede encostando apena de um lado da peça, resposta imediata 
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O medidor de brancura é usado principalmente para medir diretamente o valor de brancura do objeto ou pó em 

uma superfície plana. Pode ser amplamente utilizado na medição de brancura de têxteis, impressão, tingimento, 

tintas, materiais de construção químicos, papelão, produtos plásticos, cimento branco, cerâmica, esmalte, pó de 

talco, amido, farinha, sal, detergente, cosméticos e outras substâncias. 

 

Princípio; O instrumento consiste em fonte de luz, sistema óptico, sistema de detecção, processo de dados e siste-

ma de exibição. A fórmula de cálculo de brancura do instrumento é R457 de brancura clara azul. A fonte de luz do 

instrumento é LED de longa duração com 457 nm, em conformidade com o requisito de fonte de luz no JJG512-

2002, Regulamento Nacional de Verificação do Medidor Metrológico de Brancura. A medição do instrumento adota 

o princípio do efeito fotoelétrico. O valor de energia de brilho radiante de refletância difusa da superfície da amos-

tra é receber pela célula óptica. Então, o valor é amplificado por um amplificador de operação de zeragem automá-

tica de alta precisão, inserido em o circuito de calibração para calibração de energia. Em seguida, o valor de brancu-

ra da amostra é mostrado diretamente no display. 

Em conformidade com; GB3978, GB3979, GB7973, GB7974, ISO2470, GB8904.2, QB1840, GB2913, GB13025.2, 

GB1543, ISO2471, GB10339, GB5950, GB12911, GB2409 e outros padrões. 

Informações Técnicas; 

Faixa de medição: 0~120 

Resolução: 0.1 

Condição de Iluminação: 45/0 

Iluminação: LED 457nm 

Fórmula de Brancura: Branco claro azul WB = R457 

Área mínima para medição: ≤ 15mm 

Zero Drift: ≤0.1 

Memoria de 254 grupos de dados de medição 

Saída de dados via bluetooth e software. 

Estabilidade de exibição: ≤0.5 

Repetibilidade da medição: ≤1 

Temperatura de operação: 0~40°C 

Umidade de operação: < 85%RH 

Fonte de alimentação: 4x1,5V AAA (UM-4) bateria (alimentação CA opcional). 

 

Acompanha: Unidade digital com sonda, quadro branco padrão, adaptador de dados bluetooth com software, pano 

de algodão para limpeza óptica, maleta e manual. 

Medidor de Brancura 

Medidor de Brancura R457 de brancura clara azul 
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Este Medidor de espessura de camada de tinta foi projetado conforme os padrões estabelecidos pelas normas 

ISO. 2178 e ISO. 2361. É o instrumento ideal para uso em laboratórios e em campo, em condições severas. 

Neste modelo temos dois tipos de sonda, uma para medições de camadas sob. Bases ferrosas e outra para bases 

não ferrosas. No caso de utilizarmos o medidor de espessura de camada de tinta com a sonda de medição FE ele 

mede qualquer camada não magnética sob. Uma base magnética. E com a sonda NFE ele mede qualquer camada 

não magnética e não condutora sob. Qualquer metal não magnético.  

Em conformidade com; GB/T 4956-1985—GB/T 4957-1985—JB/T 8393-1996—JJG 889-95- JJG 818-93. 

Informações Técnicas; 

Escala: 

0 a 2000 µm / 0 a 80 mil 

 

Resolução: 

0,1 µm (0 a 99 µm) 

1 µm (acima de 100 mm) 

 

Memória: 99grupos 

Precisão: ± 1 a 3% ou 2,5 µm (o que for maior) 

 

Menor Raio da peça: 

* Sonda Tipo F: convexa 1,5 mm / côncavo 25 mm 

* Sonda Tipo NF: convexa 3 mm / côncavo 50 mm 

* Área mínima de camada: 6 mm 

* Área mínima de contato: 11 mm 

* Espessura mínima da base: 0,3 mm 

 

Acompanha: Estojo para transporte, Software e Conexão Via Bluetooth/USB Compatível com versões até Win-

dows 7, Base de Ferro e alumínio, sonda de medição tipo FE e NFE, 05 Padrões para Calibração, Manual. 

Medidores de Camadas Seca 

Mede encostando apena de um lado da peça, resposta imediata 
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Os Medidores de espessura de camada úmida, se empregam para o controle de camadas recém-aplicadas e possi-

bilitam o cálculo da espessura da camada quando úmida, permitindo que se efetuem, de imediato, as correções 

necessárias. Antes do Medidor de Camada Úmida Tipo Pente, tínhamos que esperar a tinta secar e depois efetuar 

a medição com o Medidor de Camadas Seca. Geralmente, se descobria que não atingiu a espessura desejada. Nes-

te caso entrava o retrabalho, tendo que decapar a peça e começar a pintura novamente. 

 

Como Utilizar: Exemplo tem um Medidor de Camada Úmida Tipo Pente, com uma faixa de medição de 25 a 1200 

micra. Neste caso, efetuamos uma medição e vemos que 225 µm foi o maior valor que molhou e 250 µm foi o pri-

meiro que não molhou. O valor da espessura é de (225+250) /2 = 237,5 µm. Mas normalmente, o pintor lê o valor 

do maior dente molhado, ou seja, 225 µm. 

 

Em conformidade com; ASTM D 4414-A, ASTM D 1414, AS / NZS 1580.107.3, BS 3900-C5-7B, a norma ISO 2808-1A, 

a norma ISO 2808-7B, NF T30-125, EUA MARINHA PPI 63101-000, EUA MARINHA NSI 009-32. 

 

Informações Técnicas; 

Fabricado em aço inox 

Dimensões: 65 X 65 mm 

Espessura: 2 mm 

* Hoje Fabricamos  5 modelos, quais são; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acompanha: Pente de medição, estojo e manual. 

Medidores de Camadas Úmida 

MED360 - Faixa de medição: 10 a 480microns / 0.40 a 19.20 mils 

MED1200 - Faixa de medição: 25 a 1200microns / 1 a 47 mils 

MED1300 - Faixa de medição: 150 a 1300microns 

MED2000 - Faixa de medição: 50 a 2000microns 

MED3000 - Faixa de medição: 25 a 3000microns / 1 a 118 mils 
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Medidor de espessura por ultrassom e um instrumento amplamente utilizado em quase todas as indústrias. 

Com ele consegue obter a espessura de uma peça, assim controlamos a espessura de uma peça, para evitar que o 

mesmo venha apresentar problemas na estrutura. Tem gravado  10 materiais em posições de M1 a M10, as quais 

podem ser modificadas pelo usuário conforme os materiais mais utilizados em seus processos. 

 

Informações Técnicas; 

Faixa de medição: 1.2 a 220 mm 

Resolução: 0.1 mm 

Exatidão: ± (1% 0.1) mm 

Limite mínimo para medição em tubos: Ø 20 x 3 mm 

Velocidade do ultrassom: 1000 a 9999 m/s (ajustável) 

Frequência do ultrassom (transdutor): 5MHz 

Diâmetro do transdutor (ponteira): 10 mm 

Comprimento do cabo do transdutor: 1 metro 

Temperatura de operação: 0 a 40°C 

Umidade de operação: 10 a 90%UR (sem condensação) 

Temperatura máxima da superfície em medição: 60°C 

Alimentação: 4.5V (3 pilhas AAA) 

Dimensões (L x A x P): 72 x 146 x 29 mm 

Peso: 200 g 

 

Recursos adicionais; 

Calibração automática (ajuste) via bloco padrão 

Memória para 10 materiais distintos (personalizáveis) 

Modo de medição indireto para materiais não conhecidos 

Indicação de acoplamento 

Indicação de bateria fraca 

Desligamento automático 

Acompanha: Transdutor de ultrassom 5MHz, gel para acoplamento(50 ml), 3 pilhas AAA alcalinas, bloco padrão 

4.0 mm para calibração, maleta para transporte e manual. 

Medidores de espessura por ultrassom 
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Aparelho utilizado para avaliação de aderência de tintas sobre o substrato, assim como das camadas entre si. 

A superfície pintada é submetida a um sistema de cortes retangulares entre cruzados em uma distância determina-

da que penetrem até a base. Examina-se visualmente as bordas dos cortes soltos ou descolados, avaliando-se em 

comparação com a tabela de classificação dos resultados, ou com a norma. 

 

Fabricação: As lâminas de múltiplo corte são fabricadas em aço rápido, controladas individualmente e numeradas.  

 

Acompanha: Estojo, Dispositivo de Corte em Grade ou em X, lupa com aumento 7X, pincel com cerdas macias, 

borracha, fita adesiva, Conforme Norma NBR 11 003 — N13 Petrobras - ASTM D -3330 — D- 3759 e D- 1000. 

 

Normas que obedece: NBR 11 003, N13 Petrobras, ASTM D3002, ASTM D3359-B, DIN 53 151, AS 1580.408.4, AS 

3894.9, EN 13523–6 Substitui ECCA T6, ISO 2409 Substitui BS 3900-E6, NF T30-038, ISO -16276-2 e Outras. 

TABELA PARA ADEQUAÇÃO DO DISPOSITIVO DE CORTE. 

 

Teste de Aderência em Grade e X, MED529 

Distância Entre Cortes / MOD. Espessura da Camada (µm) Substrato (Base) 

1 mm = MOD. MED529-1 0 a 60 Duro 

2 mm = MOD. MED529-2 0 a 60 Mole 

2 mm = MOD. MED529-2 61 a 120 Duro e Mole 

3 mm = MOD. MED529-3 121 a 250 Duro e Mole 

Gabarito de 35° e 45° em X  Acima de 500 Duro e Mole 
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Hoje fabricamos 2 modelos, o analógico MED321A e digital MED321D. 

 

Este equipamento e usado para medir a altura entre picos e valles de uma superfície plana.  

Ele apresenta a rugosidade da superfície permitido compara-lá com uma superfície adequada. 

Temos o Rugosímetro Portátil Mecânico com faixa de medição de 0 a 1000 micra e sub.divisão de 1 mícrons. 

E Rugosímetro Portátil Digital com faixa de medição de 0 a 1500 micra e sub-divisão de 2 mícrons. 

Fabricados conforme as normas;  ASTM D 4417-B SABS 772  

Modelo: MED321A—Analógico. 

* Mostrador de 58 mm. 

* Capacidade de medição 0 a 1000mícrons. 

* Leitura 1mícrons. 

 

Modelo: MED321D—Digital. 

Mostrador de 58 mm. 

Mostrador Digital 

Botão Zero 

Min / Max / Delta 

Desligamento automático 

Capacidade de medição 0 a 1500mícrons. 

Leitura 2mícrons. 

Repetibilidade + - 3mícrons 

 

Acompanha: Maleta para transporte, padrão para ajuste do zero, chave allen, certificado rastreável rbc e manual. 

Rugosímetros Superficial 

MEDIDOR DE PERFIL DE RUGOSIDADE SUPERFICIAL
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Modelos disponíveis;  

 TORQUÍMETRO TIPO ESTALO 

Torquímetro tipo estalo, com catraca reversível. 

Mecanismo de estalo com roldana, que oferece máxima exatidão e repetibilidade.  

Escalas combinadas em kgf.m, N.m e lbf.pé. Possui quadrado reversível, para utilização nos torques à direita 

(horário) e à esquerda (anti-horário), através da inversão do quadrado. 

 TORQUÍMETRO TIPO ESTALO INTERCAMBIÁVEL 

Destina-se a serviços de montagem em que não podem ser utilizados torquímetros normais, em situações de espa-

ços reduzidos, ou não é possível o uso de soquetes, devendo ser utilizado em conjunto com as cabeças intercambiá-

veis.  Possui encaixe retangular interno para as cabeças intercambiáveis.  

 TORQUÍMETRO DE RELÓGIO 

O torquímetro de relógio 0-20 N.m, vem com ponteiro de arraste e encaixe quadrado, fácil leitura.  

 TORQUÍMETRO PARA TAMPAS TTG 

Qual a finalidade, Torquímetro para Tampas TTG. 

O uso do Medidor assegurará que as tampas dos produtos estão corretamente apertadas minimizando vazamentos, 

fornecendo segurança para armazenamento e transporte, garantindo ao consumidor certeza de produto bem sela-

do e de fácil abertura. 

Medidor de aperto/torque 
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* TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO / PSICRÔMETRO 

Proporciona medições de temperatura superficial : peças metálicas, preparações e conservação de alimentos, segu-

rança e inspeções, moldagem de plásticos, asfalto e temperatura da tinta entre outras. 

* TERMÔMETRO DIGITAL DE GLOBO ou MONITOR DE ESTRESSE TÉRMICO. 

É um equipamento aplicado para aumentar a qualidade das operações de medições de insalubridade no trabalho, 

atendendo as exigências da NHO 06. Realiza as medições de bulbo seco, úmido e de globo, realizando o cálculo 

IBUTG automaticamente.  

* TERMO-HIGRÔMETRO COM INDICAÇÃO DO PONTO DE ORVALHO 

Ele indica também a temperatura do ponto de orvalho (Dew Point), abaixo da qual a umidade presente no ar sofre 

condensação. Registra os valores de temperatura e umidade máximos e mínimos e permite corrigir eventuais desvi-

os na indicação da umidade relativa do ar (ajuste via teclas). 

* TERMO-HIGRO-ANEMÔMETRO-LUXÍMETRO-ALTÍMETRO-BARÔMETRO 

Efetua medições de temperatura, umidade, ponto de orvalho, vento frio, velocidade do vento, pressão barométrica, 

altitude e luminescência.  

 

Obs.: Temos também outros modelos e tipos de dispositivos, sob. Consulta. 

  

Termômetros, Higrômetros, Anemômetros, Psicrômetros,  

Medidor de stress térmico, digitais portáteis e de bancada.  


